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RAID の設定を行うと、それまでのずぺてのデータはミ肖ちされます。 
RAID の設定を行ラ前に、お使いの八ードデ1■スクのパックアップを 
してください。 

なお、データの完をミ肖ちには、本製品添付の 「Disk Refresher L 曰な 
どをお使いください。 


運用上のミち意 


♦本製品の三ラーリング機能使用時での注意事項 

本製品は、ミラーリングにより、八ードみスクの故障などの物理的 
なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィ 
ルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の停電などのトラプルに 
起因ずるデータ損失を防ぐことはできません。 

•Windows Server 2003でのミ主意事項 

Windows Server 2003の一部のエみシヨンでは、他の 
Windows OS でネリ期化した八ードデ<スクを認識できませんので 
ご注意ください。 

(Windows Server 2003でフォーマットした八ードディスク 
は、ファイルシステムに巧応した他の Windows OS で使用できま 
す。） 

♦八ードデ< スクを廃棄あるいは譲渡などされる際の 
ミち意事項 

①本製品に記録されたデータは、 OS 上で削除したり、フォーマット 
ずるなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利 
用することで、データを復元•再利用できてしまラ場合がありま 

その結果として、情報が漏洩してしまラ可能性がありえます。 


RAID とは複数の八ードみスクを繫ばることによりアクセス速度を 
速くしたり、冗長性を持たせて物理的な故障から大事なデータを保護 
ずる為の巧術です， 

本製品をパソコンに接続ずる前に、どのモードを設定ずるかミ夫めてくだ 
さい。 


RAID モードにつし、て 


♦ミラーリングモード ( RAID 1) ※出荷時設定 

※出荷時は、ミラーリングモードに設定してありまずのでそのままお 
使いいただけまず。 

2つの八ードみスクに同じデータを同時に書き込むため、一方の八ードデ 
イスクがクラッシュしても、デー^はま全に保護されます。 

( RAID 1モードでのデータの破損に巧して、保証するもので、はありません。） 
※ホットスワッスこは巧応しておりません。 

♦ストライピン グモー ド ( RAID 日） 

2台の八ードみスクに同時に分散書き込みずることで、2台分の客 
量を1台として認識しまず。大客量のノ\ードみスクとして使いたい 
場合に最適です， 

ただし、冗長性はなくなりまずので、1台故障した場合にも、ずバての 
データが破損しまず， 

♦マルチデ< スクモード 

Relational HD ソリユーシヨンならではのモードで個々の力ートリ 
ッジを認識できまず， 

自由な組み合わせでデ V スクを利巧できまずので、 RHD 力ートリッ 
ジみスクをライブラリ化している場合などに最適でを 
《Mac OS 9にはが応しておりません。 


巧3 •モ-が赠に関するま意 

本製品は、 RAID の設定情報 ( RAID 0/1 に関する情報） 
を八ードデ< スクに記録していまず。そのため、ずでに別 
のモードで使用した力ートリツジディスクを、新しく 
RAID やマルチディスクモードでそのまま使巧ずると、不 
測の動作となる場合があ0まず， 

そのため、 RAID 0/1 で使巧した力ートリツジディスクを 
別のモードで使巧ずる場合は、重要なデータが入ってい 
ないことを確認の上、2台接続し、 「 RAID モードの設定 
方法」にしたがい、使巧したいモードを選巧•設定を行 
し、、設定情報の更新を行ってくださし、。 


S 3 ハ-ドみスク上のソフトウ王アに5、アプリケ-シヨン 
ソフトなど）を削除ずることなく A — ドディスクを譲渡ず 
ると、ソフトウェアライセンス使巧許諾契約に抵細する場 
合があります。 


©情報漏洩などのトラプルを回避するために、データ消去のための 
ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし 
ます。 


•八ードみスクデータ消去ソフトのご案内 

ユーテ<リテ < CD - ROM 内に 「DiskRefresher L 曰を添付していまず 0 
ご活用ください。 


故障ディスクの見分けち 


朽イブ : 


HDD2 
10 GBytes 
51 で 

ミラ — ド M ブ 
ご HDDI ラ-発を 一二 


g RHD2-U (E：) 



(Windows Vista ™/ XP / 2000 /Server 2003のみ） 
〇 RHD 2 RAID MONITOR を起動しまホ 

[スタート]一「すべてのプログラム J (または[プ□グラム])一 
[1-0 DATA ] 一 [ RHD 2 RAID MONITOR ] 一 [ RHD 2 RAID 
MONITOR ] を順にクリックします。 

@ 現在の状態がま示されまず。 

(下記の画面は HDD 2 が故障している場合の例です。） 


(W) 


「 RHD 2 RAID MONITORJ の詳しい使い方は、晒面 
で見るマニュアル」を参照してください。 

画面で見るマニュアルの見ちは、セットアップガイドの 
r 画面で見るマニュアルについて J をを照して<ださい。 


本体のランプ表示で見分ける にラーリングモード時) 


前面のステータスランプで八ードデ1■スクのが態を監視することがで 
きます。/ \-ドデ1■スクがな居した場合は、ステータスランプがホ色に 
点なします。 



RHD 2 RAID MONITOR で確認する場合 


RAID モードの設定方法 


RAID の設走を行うと、それまでのすぺてのデータはミ肖ち 
されまず。 RAID の設定を行う師こ、お使いの八ードデ1■ス 
クのバックアップをしてください。 

RAID モードを変更した場合は、巧フ牙ーマットする化要が 

あります。 

〇 パソコンと接続している場合は、パソコンから取り外し、ケー 
スレ類をすべてかし、 電源モードスイッチを ON 側にして、本 
製品の電源を入れまず。 

〇 背面にある [RAID SETUP ] ボタンを、3秒 W 上長巧しします。 
一電源 ( POWER ) ランプが点滅し、設定モードになります。 



ランプが点滅から点なに変わりまず。 

€> 前面のファンクションボタンを巧して RAI □モードを選がします。 
電源 ( POWER ) ランプのをが、ファンクションボタンを押すごと 
にをわ0ます1 

紫色:ミラーリングモード ( RAim ) 

縁色:マルチデ1■スクモード 
青色ストライピングモード （ RAID 0) 



フアンクシヨンボタン 


〇 再度 [RAID SETU 鬥ボタン巧します。 

W 上で RAID モード設をは終了です。 

1 U 下のモード変更後は、内部のデータが Windows 、 Mac とも強制 
的に消去されまず。そのため再フオーマットずる必要がありまず。 

S ラー U ングぐ一> ストライピング 
ストライピング <-—> マルチみスク 


キ执ち巧巧）^ i をち® 


川 DATA 


RHD2 RAID MON 打 OR Verl.OO 


如^欄職 

























































































故障している八ードデ < スクを確認しまを 

パソコンから取り外し、電源を切って、ケープルを外しまず。 

故障した八ードデ f スクを、新しい RHD 力ートリツジデ f スクじ交換しまず。 
※交換方法は、下記レトドデ f スクの交換方法】を参照してください。 

電源を入れて八ードデ V スクをフオーマットしまを 
※データの復旧はできません。 


本製品には2つの力ートリジジ(八ードディスク)か入っていまず。 
力ートリツジが故障した場さの交換手順を説明します。新規に賭入、ま 
たは他の八ードデ< スクと交換する手順ち同様です， 


2台とも交換した場合は、マルチディスクモードとして認識されま 
す。ミラーリングモード、ストライピングモードでお使いになる場 
合は、再度 RAID モードの設定を行ってください。 


ハードみスクを挿入ずる•取り出ず場含は W 下にごま意ください。 
♦必す 本製品をパソコンから取り外して、電源を切ってから取り出して 
ください。 

♦2 つのロックの辭除および吕つの/\ードディスクを両方とも取りが 
さなしでください。取り外した場含は再度、5ラーリングを構成し直 
ず必要があ0まず。 

♦交換 巧八ードデ< スクは、與社製 RHD シリーズをご使巧くださし、。 

ま t 故障した八ードみスクと同じ容量のものをご使巧ください。 
(RHD 吕 -U 已 00 の場合は、 RHD-2 己 0 を使用しまず。） 


ミラーリングモード ( RAID 1) で使用している場合 


ミラーリングモード ( RAID 1) の設走時でご使吊の場合、どちらかの八ード 
デ V スクが故障しても元のが劇こリビルド(復旧)ずることができまを 
故障した八ードデ< スクは、本製品前面にあるステータスランプがホをに点 
灯しまず。 

下記の手順にてリビルドを巧しほを 

〇 故障しているハードデ V スクをステータス ( STATUS ) ランプ (1 
または 2) で確認します。 

© パソ]ンから本製品を取り外し、電源を切って、ケープルを外します。 

3 故障した八ードみスクを、新しい RHD 力ートリッジみスクに交換しまず。 
※交換方法は、右記 【 A - ドデ f スクの 交換方法】 を 参照してください。 

KSTM 正常なハードデ V スクは巧かないでください。 

〇 電源を入れると、自動復旧(才ートリビルド)し、再びミラーリング状劇こ 
巧構成されます。 

※リビルド中は、電源 ( POWER ) ランプが水をに点灯、アクセ 
ス ( ACCESS ) ランプがオレンジをに点滅、修復中の HDD の 
ステータスに TATUS ) ランプがホ创こ点滅します。 


POWER 
ACCESS 
STATUS 1 


水色に点な 
-オレンジに点滅 

-ホ色に点滅 


リビ'ルドが完了ずる時間は、ハードみスクのサイス'じより異な 
りまず。おおよその目安は、け下の通りです。 


型を 

1 台のディスク客量 

リビルド時間 X 

RHD 2 -U 已〇〇 

2已 0 G 巨 

約己.已時間 

RHD 2- U 640 

320 GB 

約8時間 

RHD 2- U 1.0 T 

已〇 0 G 巨 

約13時間 

RHD 2- U 1 万 T 

7已 0 G 巨 

約19.已時間 


※パソコンと接続しないが態讨フラインリビルド)でのリビ'ルド時間 

0 アクセスランプおよびステータスランプが消灯したらリビルド完了です。 
電源 ( POWER ) ランプが紫がミラーリングモード)に点灯します。 


八ードデ f スク ( RH □力ートリツジテ V スク)の交換方法 



※前面パネルを固定した場合は、固定したネジを巧りか 
してください。 

© スライドスイツチを下側 （ UNLOCK ) に移動し、 
力ートリツジを取リ出します> 




@ 新視力ートリツジをまっすぐに奧まで挿入し、 
ロックスイッチを上 ( LOCK ) に移動しまホ 




〇 前面パネルを取り付けまず。 



2台とも新規のハードディスクに交換する場合 


故障ノ\ードディスクの交換 
(新規ハードディスクと交換) 


ストライピングモード （ RAID 0) 

スレチみスクモードで使用している場合 


〇 9 @ 9 


ランプ表示 


本製品は、ランプの表示が態(点灯•消巧•点滅)の組み合わせによ0、現なの動作が態を表示します。 

POWER I N -電源 ( POWER ) ランプ 

ACCESS I ■ ィ-アクじス ( ACCESS ) ランプ 《1 

STATUS 1 ロ ロ 2 

^ -ステータス （ STATUS )2 ランプ 

- ステータス （ STATUS ) I ランプ 


が態 

RAID モード 

システムが態 

電源ランプ 
( POWER ) 

アクセスランプ 
( ACCESS ) 

ステータス！ 

ランプ 

( STATUS ) 

ステータス吕 

ランプ 

( STATUS ) 

設定中 
設定モード 

ミラーリングモード 

モード設定中 

紫色点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

ストライピングモード 

モード設定中 

青色点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

マルチディスクモード 

モード設定中 

緑を点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

通常 

ミラーリングモード 

動作中 

紫色点な 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

ストライピングモード 

動作中 

青を点す了 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

マルチディスクモード 

動作中 

緑を点な 

オレンジを点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

エラー 

二^_11ンヴモ_ド 

HDDl / ホ接続•巧居 

紫色点な 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

ホを点灯 

消阿 


HDD 2 /未接続-故障 

紫を点な 

オレンジを点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

ホを点灯 

ストライピングモード 

HDD 1/未接続•故障 

青色点す了 

オレンジを点滅 
(アクセス時のみ） 

ホを点灯 

消灯 

HDD 2 /未接続-故障 

青色南夫了 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

消阿 

ホ色点灯 

マルチディスクモード 

HDD 1/未接続•故障 

緑色点な 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

ホ色点灯 

逍灯 

HDD 2 /未接続-故障 

緑色点巧 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

ホ色点灯 

U ビルド 

ミラーリングモード 

HDD 1 一 HDD 2 リビルド中 

水を点灯 

オレンジ色点滅 

消灯 

ホを点滅 

HDD 2- HDD 1 リビルド中 

水を点な 

オレンジ色点滅 

ホ色点滅 

消灯 

HDD 1 一 HDD 2 リビルド完了 

紫色点灯 

オレンジを点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

HDD 2- HDD 1 リビルド完了 

紫色点夫了 

オレンジ色点滅 
(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

HDD 1 一 HDD 2 リビルド中に 
HDD ! が故區糾 

水色点灯 

消灯 

ホ色点灯^ 3 

ホ色点滅 

HDD 2 一 HDD 1 リビ V レド中に 
HDD 2 が故障《百 

水を点灯 

消灯 

赤を点滅 

赤色点灯* 3 


XI S ラーリングモード時は、アクセスのち無に関係なく、十数秒に1回アクセスランプが点な•点滅しまずが、異常ではありません。 

X 2 リビルド中のエラー（メインドライブエラー）の場合は、データの入つているドライブにエラーが巧生していることを表していまず。この場合、その八ードデイス 


ク1台のみで電源を巧巧入し、パソコンに接続して、なるべくをくのデータを別の八ードディスクなどに退避（コピ ー） してください。退避後は、2台の新規の RHD カー 
トリツジディスクにてミラーリングを再構第してください。 

X 3 エラーのが況により点滅または消灯ずる場さもありまず。 


Copyright (〇 2006 -2007 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 














































































































